


Název: 

VYTVOŘENÍ ARCHITEKTURY PARKOVACÍHO 
SYSTÉMU V OBLASTI HISTORICKÉHO CENTRA S 
VYUŽITÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
 
Obsah:  
 
- Definování vhodného dopravně-organizačního režimu v oblasti 
 historického centra a pěší zóny města Brna 
- Specifikace potřeb pro technologické vybavení parkovacího systému  
- Požadavky na systémovou architekturu 
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SITUACE CENTRÁLNÍ OBLASTI S VYZNAČENÍM ÚZEMÍ  
PRO PARKOVACÍ SYSTÉM 



RÁMEC SYSTÉMOVÉ ARCHITEKTURY 
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Transparentnost automatizace 
kontroly a vymožitelnosti 

Dopravně-regulační pravidla 
ve vztahu k registračním 
značkám vozidel 
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KONTROLNÍ BODY Vjezd do lokalit přístupných pro veřejnost. 
• Novobranská 
• Jezuitská 
• Dominikánská 
• Biskupská 

 

Stejným řešením pokrytý vjezd a výjezd z pěší zóny  
Masarykova a Rašínova 
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KONTROLNÍ BODY 

Výjezd z lokalit přístupných pro veřejnost – Orlí / Dvořákova / Veselá 
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KONTROLNÍ BODY 

Orlí Dvořáková 

Veselá 
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KONTROLNÍ BODY 

Vjezdy do pěší zóny s výsuvným sloupkem pro mechanické zabránění 
průjezdu v čase uvedeném na dopravní značce. 
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Město 
Snížení objemu  

dopravní zátěže 

Bologna -23% 

Durham -85% 

Londýn -30% 

Miláno -14% 

Řím -18% 

Stokholm -33% 

ZKUŠENOST 

V Evropě jsou tyto projekty známé pod zkratkami jako: 
 

UT  - Urban Toll  
LTZ  - Limited Traffic Zone  
C  - Congestion charging 
URUC  - Urban Road User Charging 

Provozovatelé potvrzují princip samofinancování projektů. 
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Zpracovatelé: 
Brněnské komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství 
Process Management, s.r.o. 

Děkujeme za pozornost. 
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